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PRODUKTGRUPPE PRODUKTNAME PRODUZENT PRODUKTBESCHREIBUNG

ACM 

HT-ACM  
(Acrylat-Kautschuk)

Racrester™ Osaka Soda Vulkanisate aus ACM und insbesondere HT-ACM sind äußerst 
hitzebeständig und resistent gegenüber zahlreichen Medien. 
Mit den Elastomeren lassen sich Ladeluft-, Luftansaug- und 
Servolenkungsschläuche sowie medien- und temperaturbe-
ständige Dichtungen beziehungsweise Membrane herstellen.

ACSM  
(alkyliertes chlorsul-
foniertes Polyethylen)

extos® Tosoh ACSM basiert auf alkyliertem Polyethylen und ist ein Spezial-
elastomer mit hoher Beständigkeit gegenüber Ölen und  
Heißluft sowie guter Witterungsbeständigkeit. Zusätzlich zum 
regulären CSM bietet ACSM bessere dynamische Eigenschaf-
ten sowie bessere Kälteflexibilität und Hitzebeständigkeit.  
Einsatzgebiete: Riemen und Schläuche.

CPE  
(chloriertes  
Polyethylen)

DakrenTM Osaka Soda Vulkanisate aus Dakren™ (CPE beziehungsweise CM)  
zeichnen sich durch gute Ozon-, Witterungs-, Öl- und Heiß-
luftbeständigkeit aus. Anwendungsgebiete: Kabel, Schläuche, 
Fensterprofile, PVC Rohre.

CR  
(Chloropren- 
Kautschuk)

Skyprene® Tosoh Synthesekautschuk mit herausragenden Eigenschaften in 
Form von Beständigkeit gegenüber Wettereinflüssen, Ölen 
und vielen aggressiven Chemikalien. Zusätzlich hat CR eine 
hervorragende Beständigkeit gegenüber mechanischer Bean-
spruchung. CR ist außerdem schwer entflammbar. 
Einsatzgebiete: u. a. diverse Anwendungen im Automobilsektor.

CSM  
(chlorosul foniertes 
Polyethylen)

TOSO-CSM® Tosoh Elastomer mit hoher Beständigkeit gegenüber Ölen und 
Heißluft sowie guter Witterungsbeständigkeit. Verfügbar sind 
mehrere Typen, die sich in der Viskosität und Chlorgehalt 
unterscheiden. 
Einsatzgebiete: Kraftstoffschläuche, hydraulische Schläuche, 
Kabelummantellungen, Servolenkungsschläuche, Kabel.

ECO  
(Epichlorhydrin- 
Kautschuk)

EPICHLOMER® Osaka Soda Epichlorhydrin-Kautschuke (CO, ECO, GECO) ergeben Vulka-
nisate mit einer äußerst guten Hitze-, Öl-, Ozon- und Witte-
rungsbeständigkeit mit einer niedrigen Gasdurchlässigkeit. 
Epichlorhydrin-Kautschuk wird in Kraftstoffsystemen, Memb-
ranen sowie in Schläuchen für den Motorenbereich einge-
setzt. Weitere Anwendungen sind Industrie- und Druckwal-
zen, Tankauskleidungen sowie Membranen und Dichtungen.

EPDM
(Ethylen-Propylen-
Dien-Kautschuk)

Esprene® Sumitomo  
Chemical Co.

Vulkanisate aus Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM) 
zeichnen sich durch eine hohe Beständigkeit gegenüber 
Witterungseinflüssen (z. B. UV-Strahlung, Ozon, Wärme und 
Feuchte) und weitestgehend gegen Säuren und Laugen aus. 
EPDM wird in der Automobil-, Bau-, Elektroindustrie und für 
technische Gummiartikel eingesetzt.

EVA  
(Ethylen-Vinylacetat)

Ateva® Celanese Ethylen-Vinylacetat-Copolymere besitzen einen VA-Gehalt 
zwischen 9 bis bis 40 % und bieten ein breiten Melt-Flow-
Index (MFI) im Bereich von 0,35 bis 850.

 SYNTHETIC RUBBER

KRAHN CHEMIE – EIN STARKER PARTNER

WILLKOMMEN BEI KRAHN CHEMIE. Als unabhängiger Chemie- 
distributor und Vertriebspartner führender Produzenten bringen 
wir zusammen, was zusammen mehr bringt: Märkte mit Innova-
tionen, Verarbeiter mit Produzenten, Fragen mit Antworten.

Bei KRAHN Chemie finden Sie all das, was Sie als Verarbeiter 
in der chemischen Industrie zu schätzen wissen: ein breites 

Produktportfolio internationaler Top-Produzenten, anwendungs-
technische Beratung, Labordienstleistungen und Logistik-
lösungen. Wir teilen Ihren Anspruch an Schnellig keit, Flexibilität 
und Qualität – und sind seit mehr als 100 Jahren Ihr starker und 
zuverlässiger Ansprechpartner. 
 
Wir beraten Sie gern!
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PRODUKTGRUPPE PRODUKTNAME PRODUZENT PRODUKTBESCHREIBUNG

Adipate CRANE® Plast 
DIDA

KRAHN Chemie Niedrig flüchtiger Monomer Adipat Ester basierend auf C10 
verzweigtem Alkohol. DIDA bietet eine gute Tieftemperatur-
flexibilität als auch geringes Fogging.

CRANE® Plast 
DOA

KRAHN Chemie Weichmacher zur Verbesserung der Flexibilität bei niedrigen 
Temperaturen, wirkt darüber hinaus viskositätsreduzierend bei 
guten Feststoffdispergiereigenschaften, Einsatz in Anwendungen 
mit Lebensmittelkontakt möglich.

CRANE® Plast 
DTDA

KRAHN Chemie Monomer Adipat Ester mit der niedrigsten Flüchtigkeit basie-
rend auf C13 verzweigtem Alkohol. DTDA bietet eine gute 
Tieftemperaturflexibilität und trifft die Fogging Anforderungen.

Lincol 9 Eigenmann & 
Veronelli

Lincol 9 besticht durch seine niedrige Flüchtigkeit und Extrak-
tionsbeständigkeit und wird für Kautschukartikel eingesetzt. 
Die Temperaturbeständigkeit reicht von -50°C bis +130°C.

OXSOFT® DOA Oxea Weichmacher zur Verbesserung der Flexibilität bei niedrigen 
Temperaturen, wirkt darüber hinaus viskositätsreduzierend bei 
guten Feststoffdispergiereigenschaften, Einsatz in Anwendun-
gen mit Lebensmittelkontakt möglich.

Benzoate Jayflex™ MB 10 ExxonMobil 
Chemica 

Weichmacher auf Benzoat-Basis für PU Systeme.  
Jayflex™ MB 10 ist generell sehr gut als Ersatzprodukt für  
bedenkliche, kurzkettige Ester geeignet.

Benzylphthalate Santicizer® Valtris Specialty 
Chemicals 

Weichmacher auf Phthalatbasis mit geringer Flüchtigkeit,  
guter Extraktionsbeständigkeit und Kompatibilität mit diver-
sen Polymeren. Für Polyurethan- und Polysulphid-Dichtstoffe.

Caprylate Lincol 102 Eigenmann & 
Veronelli

Lincol 102 ist ein synthetischer Weichmacher für PVC mit 
anti statischem Effekt, der besonders für Förderbänder und 
Bodenbeläge geeignet ist. Er ist über eine breite Temperatur-
spanne (-51°C bis 100°C) effektiv.

Citrat CRANE® Plast 
ATBC

KRAHN Chemie Geruchsneutraler Weichmacher mit perfektem Eigenschafts-
profil, der sich sehr gut mit PVC und zahl reichen anderen 
 Polymeren als auch Harzen verarbeiten lässt.

Ester Lincol BAS-T Eigenmann & 
Veronelli

Dies ist ein geruchsloser sythetischer Ester mit einem niedrigen 
Säuregehalt.

Fast fusers – 
 Benzylphthalate / 
Carboxylate

Santicizer 
 PLATINUM® 
P-1400

Valtris Specialty 
Chemicals

Phthalatfreier Weichmacher, schnell gelierend, mit hoher Ver-
träglichkeit und Effizienz bei hoher Permanenz und geringer 
Wasserlöslichkeit. Für eine ganze Reihe von Anwendungen 
geeignet, z. B. Plastisole, Schaum, Dichtmassen, Kalander, 
Extrusion und Folien.

Hexanoate OXSOFT® 3G8 Oxea Spezialweichmacher mit niedriger Eigenviskosität, UV-Stabilität, 
geringer Flüchtigkeit und Migration. OXSOFT® 3G8 bietet her-
vorragende Ergebnisse in Bezug auf Flexibiltät bei niedrigen 
Temperaturen.

Phthalate JayflexTM DIDP
JayflexTM DINP

ExxonMobil 
Chemical

Hochmolekularer Standard-Weichmacher für Kautschuk.  
Jayflex™ DINP und DIDP haben aufgrund der hohen Verzwei-
gungen der Alkoholketten eine hohe Migrationsbeständigkeit 
und eine geringe Flüchtigkeit.

JayflexTM DIUP ExxonMobil 
Chemical

Hochmolekularer Spezial-Weichmacher. Aufgrund der besonders 
niedrigen Fogging- und Migrations-Werte für Anwendungen im 
Automobil-Innenraum sehr gut geeignet.

JayflexTM DTDP ExxonMobil 
Chemical

Hochmolekularer Spezial-Weichmacher. Aufgrund des hohen 
Molekulargewichtes und der besonders niedrigen Flüchtigkeit 
für Hochtemperatur- und Hochspannungsanwendungen zu 
empfehlen.

Polymer Adipate Santicizer® Valtris Specialty 
Chemicals

Polyadipate zeichnen sich durch ihre hervorragende Migrations- 
und Extraktionsbeständigkeit gegen Öle und Kraftstoffe aus. 
Einsatz in Anwendungen mit Lebensmittelkontakt möglich.

 WEICHMACHER
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Sebacate CRANE® Plast 
DBS

KRAHN Chemie Monomer Sebacat Ester Adipat Ester basierend auf C4 ver-
zweigtem Alkohol. Dieses Produkt hat eine herausragende 
Tieftemperaturflexibilität mit einer niedrigen Initialviskosität.

CRANE® Plast 
DOS

KRAHN Chemie Spezieller Monomer Sebacat Ester Adipat Ester basierend auf 
C8 verzweigtem Alkohol. DOS bietet herausragende Tief-
temperaturflexibilität und wird vorzugsweise für extreme Tief-
temperaturanwendungen eingesetzt.

Specialty Blends OXSOFT® DUO1 Oxea Mischung aus zwei geringflüchtigen Estern. Gutes 
Migrations profil, vorteilhafte Verarbeitbarkeit und sehr gute 
Tiefentemperatureigenschaften. Die niedrige Eigenviskosität 
ermöglicht ein gutes Handling in der Produktion.

OXSOFT® DUO2 Oxea Mischung aus zwei geringflüchtigen Estern. Noch besseres 
Migrationsprofil als OXSOFT® DUO1, aber immer noch leicht 
zu verarbeiten. Sehr gute Extraktionsresistenz gegen diverse 
chemische Medien.

Spezialität Lincol 6 Eigenmann & 
Veronelli

Spezieller Weichmacher für die Kautschukindustrie. Er wird 
eingesetzt für die Herstellung von Kraftstoffschläuchen, 
 Kabelummantelungen und einer Vielzahl von extrudierten 
 Produkten, die bei niedrigen Temperaturen noch flexibel sein 
müssen.

Lincol BCF Eigenmann & 
Veronelli

Lincol BCF (Butyl Carbitol Formal) ist ein Spezialweichmacher 
in der Kautschukindustrie. Er sorgt für Flexibilität bei niedrigen 
Temperaturen.

Lincol BS Eigenmann & 
Veronelli

Dieser Weichmacher wird in der Plastikindustrie als Schmierstoff 
und Formtrennmittel für kristallklares und schlagzähes Poly-
styrol, SAN und ABS eingesetzt. Weiterhin dient es als 
Schmierstoff für Butadien-Acrylnitril Polymere.

Terephthalate Plast Soft DOTP Plastifay Standard-Weichmacher, geeignet für sensible Anwendungen, 
zugelassen für Anwendungen in Artikeln mit Lebensmittelkon-
takt sowie in der Spielzeugindustrie.

Trimellitate OXSOFT® TOTM 
LE / TOTM LE ST

Oxea Hochpermanenter Weichmacher kompatibel mit diversen 
 Polymeren, mit sehr niedriger Flüchtigkeit, exzellenter Extrak-
tionsresistenz gegen basische Medien, geringe Fogging-Werte 
bei guter Verarbeitbarkeit.

GUMMI-METALLHAFTVERMITTLER

Chemlok®

Chemosil®
ParlockTM

Lord Germany Haftvermittler für die Bindung vieler Elastomere an praktisch 
alle Metalle. Hohe Haftfestigkeit und Beständigkeit gegen-
über Korrosion, hohe Temperaturen sowie Öle und Lösemittel 
werden geboten.

 WEICHMACHER FORTSETZUNG
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Co-Stabilisator ESBO Hebron Epoxidiertes Sojabohnenöl – Sekundärweichmacher und  
Co-Stabilisator. Gute Hitzebeständigkeit sowie geeignet als 
Sekundärweichmacher in Kautschuk, z. B. Gummimischungen 
für Transportbänder oder sonstige technische Gummiartikel.

Metallseifen Alugel® Baerlocher Aluminium Di-/Tri-Stearat. Weißes Pulver mit feiner Partikel-
größenverteilung für gute Gleiteigenschaften im Compound. 

Calciumstearat Baerlocher Hochreines, feines Pulver mit großer Oberfläche. 
Einsatz als Trennmittel.

MG Siel 1 Baerlocher Magnesiumstearat, weißes Pulver als Formtrennmittel für 
Compounds. Hydrophobiermittel für bicarbonat- oder phos- 
phathaltige Formulierungen. Säurefänger in z.  B. chlorhaltigen 
Formulierungen. 

Natriumstearat Baerlocher Natriumsalz der Stearinsäure, gesprühtes, weißes Pulver.  
Effektives Trennmittel in Compounds. 

Zincum Baerlocher Zinkstearate. Feines, weißes Pulver mit extrem großer Ober- 
fläche mit hervorragenden Trenneigenschaften. 

Monomere DAISO DAP™ Osaka Soda Diallylphthalat-Monomer, Vernetzungsmittel für ungesättigte 
Polyesterharze und Elektroisoliermassen als Ersatz von 
Styrol-Monomeren, weitere Verwendung als Vernetzungs-
mittel bei der PVC-Polymerisation.

Phosphatester Santicizer® Valtris Spezialweichmacher mit guten flammhemmenden und rauch-
unterdrückenden Eigenschaften. Diese Phosphat-Ester sind 
halogenfrei mit hoher Weichmachereffizienz und hoher Kom-
patibilität in vielen Polymersystemen.

Treibmittel,  
chemische

Unifoam AZ Hebron Azodicarbonamid Pulver, exothermes, chemisches Treibmittel 
für feinporige, gleichmäßige und geschlossenzellige Schäu-
me, z. B. Isolierschäume aus Synthesekautschuk. Als reines 
ADC-Pulver auch staubarm verfügbar und als gekickte Typen 
für Niedrigtemperatur-Anwendungen.

Vernetzer SiSiB® PC Nanjing SiSiB 
Silicones

Bifunktionelle Schwefelsilane zur Vernetzung zwischen 
schwefelvernetzenden Elastomeren und hellen Füllstoffen.

 INTERMEDIATES

Alcohol Exxal ExxonMobil 
Chemical

Die Exxal™ Alkohole sind verzweigte, primäre Alkohole, die 
gerade und ungerade Längen an Kohlenwasserstoffketten von 
C8 bis C13 enthalten.

ADDITIVES
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Formenreiniger Loctite®  
Frekote 

Henkel Formreiniger um ausgehärtete Schichten vorheriger Trenn- 
vorgänge zu entfernen oder um Schleifmittelreste, Fette und 
Wachse zu entfernen. Die Produkte werden bei einer Tempe- 
ratur von 10°C bis 40°C angewendet.

Formtrennmittel Loctite®  
Frekote

Henkel Lösemittelbasierendes Trennmittel mit hoher thermischer 
Stabilität zur Mehrfach-Entformung von hochentwickelten 
Verbundstoffen (Epoxid, Polyester, Vinylester) sowie für  
Rotationssysteme. Je nach Produkt wird eine matte, satinier-
te oder glänzende Oberfläche des Formteils ermöglicht.

Loctite® 
Frekote C

Henkel Semipermanentes, wasserbasierendes Trennmittel mit einer 
thermischen Stabilität bis 315°C zur Mehrfachentformung  
von Hochleistungsverbundstoffen wie Polyester und Epoxid- 
Systeme. Die Loctite® Frekote C Produkte werden bei Raum- 
temperatur aufgetragen und härten auch bei dieser aus. 

Loctite® 
Frekote HMT

Henkel Lösemittelbasierendes Trennmittel für Mehrfachentformungen 
von Gummiformteilen. Speziell zur Auftragung auf heiße  
Formen >  60°C. Das Loctite® Frekote HMT2 ist besonders 
feuchtigkeitsunempfindlich.

Loctite® 
Frekote  

PUR100

Henkel PUR100 ist ein semipermanentes, wasserbasiertes Form-
trennmittel für die Mehrfachentformung von PU-Teilen. Die 
Form teile können nach der Entformung ohne Nachbehand-
lung geklebt oder lackiert werden.

Loctite® 
Frekote R

Henkel Semipermanentes, wasserbasierendes Trennmittel speziell für 
die Mehrfachentformung von Gummiformteilen. Die Loctite® 
Frekote R Produkte weisen im ausgehärteten Zustand je nach 
Produkt eine hohe thermische Stabilität von 315°C bis 400°C 
auf. Es findet keine Verschmutzung des Formteils durch das 
Trennmittel statt.

Sipiol® CS Henkel Trennmittel auf Tensidbasis mit korrosionsinhibierender  
Wirkung und hoher thermischer Stabilität zur Entformung von 
Gummiartikeln.

SiSiB® MF 2010 Nanjing SiSiB 
Silicones

Verfügbar in Viskositäten zwischen 50-12.500 mPas. Eignet 
sich als Schmier- und Formtrennmittel.

Formversiegler Loctite® 
Frekote

Henkel Leicht zu verarbeitender Formversiegler zum Versiegeln von 
neuen Formen und Abdichten von Mikroporositäten und  
kleinen Oberflächenfehlern. Sie verbessern die Entformungs- 
eigenschaften der Loctite® Frekote Produkte. 

VERARBEITUNGSHILFSMITTEL

Produkt Disclaimer

1.  Sämtliche Informationen über chemische und physikalische Eigenschaften unserer Produkte sowie die anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift 
und durch Versuche geben wir nach bestem Wissen. Sie gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise und befreien den Käufer nicht von eigenen 
Prüfungen und Versuchen, um die konkrete Eignung der Produkte für den beabsichtigten Einsatz festzustellen. Allein der Käufer ist für Anwendung, 
Verwendung und Verarbeitung der Produkte verantwortlich und hat dabei die gesetzlichen und behördlichen Vorschriften sowie etwaige Schutzrechte 
Dritter zu beachten. 

2.  Die von uns verkauften und/oder gelieferten Produkte sind nicht bestimmt für die Herstellung (i) von Medizinprodukten gemäß der EU-Richtlinie  
93/42/EWG, insbesondere von Implantaten, (ii) von Bioziden, (iii) von Pflanzenschutzmitteln, (iv) von Human- und Tierarzneimitteln, (v) von Lebens-  
und Futtermitteln, (vi) von Kosmetik, (vii) von Waffen oder anderen Gegenständen, die dazu dienen, Menschen zu töten oder zu verletzen. Ausnahmen  
von der vorstehenden Beschränkung gelten nur bei einer ausdrücklichen und schriftlichen Freigabe des Herstellers.

3.  Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. 

4.  Unsere Lieferprogramme enthalten Produkte, die laut Chemikaliengesetz und Gefahrstoffverordnung nach ihren Gefährlichkeitsmerkmalen  
gekennzeichnet werden müssen. Die Kennzeichnung dieser Produkte ist den produktbezogenen Datenblättern bzw. Sicherheitsdatenblättern  
zu entnehmen.
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KRAHN Chemie Deutschland GmbH 
Grimm 10 
20457 Hamburg 
Tel +49 40 320 92-0 
info.de@krahn.eu

www.krahn.eu


