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KRAHN CHEMIE – EIN STARKER PARTNER
WILLKOMMEN BEI KRAHN CHEMIE. Als unabhängiger Chemie- 
distributor und Vertriebspartner führender Produzenten bringen 
wir zusammen, was zusammen mehr bringt: Märkte mit Innova-
tionen, Verarbeiter mit Produzenten, Fragen mit Antworten.

Bei KRAHN Chemie finden Sie all das, was Sie als Verarbeiter 
in der chemischen Industrie zu schätzen wissen: ein breites 

Produkt portfolio internationaler Top-Produzenten, anwendungs-
technische Beratung, Labordienstleistungen und Logistik lösungen. 
Wir teilen Ihren Anspruch an Schnellig keit, Flexibilität und Qualität –  
und sind seit mehr als 100 Jahren Ihr starker und zuverlässiger 
Ansprechpartner. 

Wir beraten Sie gern!
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ADDITIVE

PRODUKTGRUPPE PRODUKTNAME PRODUZENT PRODUKTBESCHREIBUNG

Biozide Biochek®

Preventol®
Lanxess Konservierungsmittel zum Schutz verschiedener Kunststoff-

verbindungen oder daraus hergestellter Gegenstände vor 
 bakterieller und fungizider Verfärbung und Beeinträchtigung 
der mechanischen Eigenschaften.

Treibmittel, 
 chemische

Unifoam AZ Hebron Reines ADCA in Pulverform als exothermes chemisches Treib-
mittel für feinporige, gleichmäßige und geschlossenzellige PVC- 
und Polyolefinschäume mit einem breiten Anwendungsspekt-
rum. Neben Standardpulver auch staubarme Einstellungen 
sowie gekickte Typen für Niedrigtemperaturanwendungen 
 verfügbar.

Co-Stabilisator ESBO Hebron Epoxidiertes Sojabohnenöl für den Einsatz als Sekundärweich-
macher und Co-Stabilisator, aufgrund guter Hitzebeständigkeit 
in diversen PVC-Rezepturen einsetzbar.

Entschäumer und 
Entlüfter

BYK® BYK-Chemie Silikonfreie und silikonhaltige Entlüfter für gefüllte, ungefüllte, 
geschäumte sowie foggingarme PVC-Plastisole.

Schaumstabilisatoren BYK® BYK-Chemie Schaumstabilisatoren für mechanisch verschäumbare PVC-
Plastisole zur Erzielung einer hohen Rückstellelastizität.

Feuchtigkeits-
absorber

BYK® BYK-Chemie Emissionsarmes Additiv zur Beseitigung von Restfeuchte, 
 Absorption von Feuchtigkeit durch Füllstoffe und Pigmente, 
Verhinderung von ungewünschten Oberflächenstörungen in 
PVC-Plastisolen.

Monomere DAISO DAP™ Osaka Soda Diallylphthalat-Monomer, Verwendung als Vernetzungsmittel 
bei der Polymerisation von höhermolekularem PVC.

Verarbeitungs-
hilfsmittel

BYK®-P BYK-Chemie Prozessadditive für PVC-Plastisole, Kalanderanwendungen 
und Polyolefine zur Verbesserung der Trennwirkung, Bedruck-
barkeit, Viskosität, Drehmomentaufnahme etc. sowie zum Ein-
satz als Schleppmittel für VOCs bei Extrusionsanwendungen.

Rheologieadditive BYK® BYK-Chemie Niedrigviskose, fließfähige Additive zur Thixotropieerhöhung 
für verbesserte Schaumstabilität mechanisch getriebener 
Schäume und für reduziertes Ausschwimmen pigmentierter 
PVC-Plastisole.

Viskositätsreduzierer VISCOBYK® BYK-Chemie Viskositätsreduzierer mit Entlüftungs- oder Netz- und Disper-
gierkomponente, z. T. mit niedriger Flüchtigkeit für hoch-, niedrig-, 
ungefüllte, geschäumte und pigmentierte PVC-Plastisole.

Wachsdispersionen AQUACER®

HORDAMER®
BYK-Chemie PE-Wachsemulsionen und -dispersionen zur Anwendung als 

Anti-Caking-Additive bei der Unterwassergranulierung thermo-
plastischer Granulate (TPE, TPU, EVA).

Netz- und 
 Dispergiermittel

DISPERBYK®

DISPERPLAST®
BYK-Chemie Additiv zur optimalen Pigmentbenetzung und -dispergierung, 

zur Erzielung einer hohen Farbstärke und zur Vermeidung der 
Agglomeration organischer und anorganischer Pigmente in 
Flüssigfarb-Masterbatches für PE, PP und PET.

SYNTHESEKAUTSCHUK

CPE  
(chloriertes Polye-
hylen)

Dakren™ Osaka Soda Chloriertes Polyethylen (CPE/CM) mit hoher Beständigkeit 
 gegen Alterung und diverse Medien. Einsatz als Schlag-
zähmodifizierer in PVC, PE, ABS bzw. als Elastomer für 
Schlauchdecken und Kabel.
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WEICHMACHER

PRODUKTGRUPPE PRODUKTNAME PRODUZENT PRODUKTBESCHREIBUNG

Adipate CRANE® Plast 
DIDA

KRAHN Chemie Niedrig flüchtiger Monomer Adipat Ester basierend auf C10 
verzweigtem Alkohol. DIDA bietet eine gute Tieftemperatur-
flexibilität als auch geringes Fogging.

CRANE® Plast 
DOA

KRAHN Chemie Weichmacher zur Verbesserung der Flexibilität bei niedrigen 
Temperaturen, wirkt darüber hinaus viskositätsreduzierend bei 
guten Feststoffdispergiereigenschaften, Einsatz in Anwendungen 
mit Lebensmittelkontakt möglich.

CRANE® Plast 
DTDA

KRAHN Chemie Monomer Adipat Ester mit der niedrigsten Flüchtigkeit basierend 
auf C13 verzweigtem Alkohol. DTDA bietet eine gute Tief-
temperaturflexibilität und trifft die Fogging Anforderungen.

Benzylphthalate Santicizer® Valtris Specialty 
Chemicals

Schnellgelierender Weichmacher mit einer geringen Flüchtig-
keit und guter Extraktionsbeständigkeit sowie Kompatibilität 
mit diversen Polymeren.

Citrate CRANE® Plast 
ATBC

KRAHN Chemie Geruchsneutraler Weichmacher mit perfektem Eigenschafts-
profil, der sich sehr gut mit PVC und zahlreichen anderen 
 Polymeren als auch Harzen verarbeiten lässt.

Sucroplast 
ATBC

Sucroal Biobasierter Weichmacher, gute Verträglichkeit mit diversen 
Polymeren. Geeignet für Anwendungen mit Lebensmittelkontakt 
sowie in medizinischen Artikeln und Compounds.

Fast fusers – 
 Benzylphthalate / 
Carboxylate

Santicizer 
PLATINUM® 

P-1400

Valtris Specialty 
Chemicals

Phthalatfreier Weichmacher, schnell gelierend, mit hoher Ver-
träglichkeit und Effizienz bei hoher Permanenz und geringer 
Wasserlöslichkeit. Für eine ganze Reihe von Anwendungen 
geeignet, z. B. Plastisole, Schaum, Dichtmassen, Kalander, 
Extrusion und Folien.

Hexanoate OXSOFT® 3G8 Oxea Spezialweichmacher mit niedriger Eigenviskosität, UV-Stabilität, 
geringer Flüchtigkeit und Migration. OXSOFT® 3G8 bietet her-
vorragende Ergebnisse in Bezug auf Flexibilität bei niedrigen 
Temperaturen.

Monobenzoate Jayflex™ MB10 ExxonMobil 
Chemical

Weichmacher auf Benzoat-Basis für PVC-, PUR-Anwendungen, 
bietet ein sehr gutes Gelierverhalten bei niedriger, konstanter 
Pasten-Viskosität und einer vergleichsweise geringen Flüchtigkeit, 
auch in Kombination mit Standardweichmachern kompatibel.

Phosphatester Santicizer® Valtris Specialty 
Chemicals

Spezialweichmacher mit guten flammhemmenden und rauch-
unterdrückenden Eigenschaften. Diese Phosphatester sind 
halogenfrei mit hoher Weichmachereffizienz und besitzen eine 
hohe Kompatibilität in vielen Polymersystemen.

Phthalate Chemflexx 911P The Chemical 
Company

Geringflüchtiger Weichmacher auf Basis von linearen C-9 und 
C-11 Alkoholen, aufgrund der hervorragenden Witterungsbe-
ständigkeit und allgemein guter Permanenz besonders für
 Außenanwendungen geeignet.

Jayflex™ DIDP
Jayflex™ DINP

ExxonMobil 
Chemical

Hochmolekularer Standard-Weichmacher für die PVC-Verar-
beitung. Jayflex™ DIDP hat aufgrund der Verzweigungen der 
Alkoholketten eine hohe Migrationsbeständigkeit und eine ge-
ringe Flüchtigkeit.

Jayflex™ DIUP ExxonMobil 
Chemical

Hochmolekularer Spezial-Weichmacher auf Phthalatbasis, 
kompatibel mit diversen Polymeren, gutes Fogging- und 
 Migrations-Profil, für Anwendungen im Automobil-Innenraum 
sowie im Hochtemperaturbereich sehr gut geeignet.

Jayflex™ DTDP ExxonMobil 
Chemical

Hochmolekularer Spezial-Weichmacher, kompatibel mit 
 diversen Polymeren. Aufgrund des hohen Molekulargewichtes 
und besonders niedriger Flüchtigkeit für Hochtemperatur- 
Anwendungen zu empfehlen.
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WEICHMACHER FORTSETZUNG

PRODUKTGRUPPE PRODUKTNAME PRODUZENT PRODUKTBESCHREIBUNG

Polymer Adipate CRANE® Plast KRAHN Chemie Polymeradipate mit hervorragender Migrations- und Extraktions-
beständigkeit. Verfügbar in verschiedenen Viskositäten, sowie 
für Lebensmittelkontakt geeignet.

Santicizer® Valtris Specialty 
Chemicals

Polyadipate zeichnen sich durch ihre hervorragende Migrations- 
und Extraktionsbeständigkeit aus, Einsatz in Lebensmittelver-
packungen, Kabeln und Schläuchen.

Sebacate CRANE® Plast 
DBS

KRAHN Chemie Monomer Sebacat Ester Adipat Ester basierend auf C4 ver-
zweigtem Alkohol. Dieses Produkt hat eine herausragende 
Tieftemperaturflexibilität mit einer niedrigen Initialviskosität.

CRANE® Plast 
DOS

KRAHN Chemie Spezieller Monomer Sebacat Ester Adipat Ester basierend auf 
C8 verzweigtem Alkohol. DOS bietet herausragende Tief-
temperaturflexibilität und wird vorzugsweise für extreme Tief-
temperaturanwendungen eingesetzt.

Specialty Blends OXSOFT® DUO Oxea Mischung aus zwei geringflüchtigen Estern. Gute Extraktions-
resistenz gegen diverse chemische Medien.

Terephthalate Plast Soft DOTP Plastifay Standard-Weichmacher, geeignet für sensible Anwendungen, 
zugelassen für Anwendungen in Artikeln mit Lebensmittel-
kontakt sowie in der Spielzeugindustrie.

Trimellitate OXSOFT® 
TOTM LE /  
TOTM LE ST

Oxea Hochpermanenter Weichmacher kompatibel mit diversen Poly-
meren, mit sehr niedriger Flüchtigkeit, exzellenter Extraktions-
resistenz gegen basische Medien, geringe Fogging-Werte bei 
guter Verarbeitbarkeit.
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 FLAMMSCHUTZMITTEL

PRODUKTGRUPPE PRODUKTNAME PRODUZENT PRODUKTBESCHREIBUNG

Phosphate Santicizer® Valtris Specialty 
Chemicals

Spezialweichmacher mit guten flammhemmenden und rauch-
unterdrückenden Eigenschaften. Diese Phosphat-Ester sind 
halogenfrei mit hoher Weichmachereffizienz, hoher Kompati-
bilität in vielen Polymersystemen und Schnellgelierung in PVC-
Anwendungen.

 PIGMENTE

Aluminiumpasten Toyalshine Toyal Europe PVD-Pigmente mit hohem Deckvermögen zur Erzielung von 
Chromeffekten.

Flüssige Pigment-
pasten

Auricolor™ Chromaflo 
 Technologies

Lösemittelfreie Farbstoffe zur Einfärbung von verschiedenen 
Thermoplasten, insbesondere Verpackungen, Haushalts- und 
Spielwaren oder duroplastischen Polyester-Anwendungen.

 POLYMERDISPERSIONEN

Polyvinyl-Acetate 
Polymerdispersionen

Vinamul® Celanese Wässrige Copolymer-Dispersionen auf Basis Vinylacetat und 
Ethylen. Zur Formulierung von Klebern auf Papier, für Ver-
packungen, PVC, Möbelfolien, Fußböden, Decken und 
 Wänden, Keramik. Außerdem für wasserfeste Holzleime  
sowie für Heißsiegelkleber.

Vinylacetat-Ethylen 
(VAE) Dispersionen

Mowilith® Celanese Dispersionen auf Basis von Vinylacetat und Ethylen für den 
Einsatz in wasserbasierten Plastisolen, geschäumt oder un-
geschäumt sowie Textilbeschichtungen.

THERMOPLASTISCHE POLYMERE

EVA  
(Ethylen-Vinylacetat)

Ateva® Celanese Hochleistungs-Ethylen-Vinylacetat-Copolymere, VA-Gehalt 
von 9 bis 40 %, breiter Melt-Flow-Index (MFI) im Bereich von 
0,35 bis 850.

PVC Formolon® Formosa Plastics Emulsions-PVC sowie spezielles Suspensions-PVC zum Einsatz 
in Plastisolen sowie in Extrusionsanwendungen. Eine große 
Auswahl an Homo- und -Co-Polymeren mit verschiedenen 
Molekulargewichten und Viskositäten wird für diverse End-
anwendungen angeboten.

 INTERMEDIATES

Säuren Neopentanoic 
acid

ExxonMobil 
Chemical

Die Neo Acids der ExxonMobile weisen hochverzweigte Struk-
turen auf, in denen die Carboxylgruppe an ein quartäres Kohlen-
stoffatom gebunden ist.

Alcohol Exxal ExxonMobil 
Chemical

Die Exxal™ Alkohole sind verzweigte, primäre Alkohole, die 
gerade und ungerade Längen an Kohlenwasserstoffketten von 
C8 bis C13 enthalten.
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 BINDEMITTEL

PRODUKTGRUPPE PRODUKTNAME PRODUZENT PRODUKTBESCHREIBUNG

Isocyanate Aquolin® Wanhua 
 Chemical Group

Modifizierte, aliphatische Polyisocyanate für wässrige 2K-PU 
Metall-, Glas-, Kunststoff- und Holzlacke.

Polyurethan-
dispersionen

Crysol® Wanhua 
 Chemical Group

Wässrige Polyurethandispersionen (PUD) für Kunststofflacke 
mit sehr guter Haptik, ausgezeichneter Flexibilität und guter 
Chemikalienbeständigkeit.

Lacper® Wanhua 
 Chemical Group

Wässrige Polyurethandispersionen (PUD) für Holzlacke mit sehr 
guter Offenzeit, schneller Trocknung und guter Blockfestigkeit.

Leasys® Wanhua 
 Chemical Group

Wässrige Polyurethandispersionen (PUD) für Kunstleder mit 
sehr guter Haftung, ausgezeichneter Flexibilität und guten 
 Beständigkeitseigenschaften.

Tekspro® Wanhua 
 Chemical Group

Wässrige Polyurethandispersionen (PUD) für Textilien und 
 Textildruck mit sehr guter Haftung, ausgezeichneter Flexibilität, 
guter Haptik und guten Beständigkeitseigenschaften.
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ADDITIVE

PRODUKTGRUPPE PRODUKTNAME PRODUZENT PRODUKTBESCHREIBUNG

Haftvermittler SiSiB® PC Nanjing SiSiB 
Silicones

Verschiedene organofunktionelle Silane zur Verbesserung der 
Haftung zwischen der Polymermatrix und anorganischen    Füll- 
und Verstärkungsmaterialien in GFK- und CFK-Systemen 
 sowie in hochgefüllten Compounds.

Biozide Biochek®

Preventol®
Lanxess Konservierungsmittel zum Schutz verschiedener Polymere oder 

daraus hergestellter Gegenstände vor bakterieller und fungizider 
Verfärbung und Beeinträchtigung der mechanischen Eigen-
schaften.

Diole EH Diol Gulf Chemical 
International

2-Ethylhexan-1,3-diol, Kettenverlängerer, Modifizierungsmittel
für PU-Systeme.

Metallseifen Alugel®
Calciumstearat
Magnesium-
stearat
Zincum

Baerlocher Aluminiumstearate zum Einsatz als innere und äußere Gleit-
mittel für Polyamide und Thermosets, welche sich durch die 
feine Partikelgrößenverteilung auszeichnen.

Rheologieadditive BYK® BYK-Chemie Niedrigviskose, fließfähige Additive zur Thixotropieerhöhung für 
verbesserte Schaumstabilität mechanisch getriebener Schäume 
und für reduziertes Ausschwimmen pigmentierter PVC-Plastisole.

Netz- und 
 Dispergiermittel

DISPERBYK® BYK-Chemie Additiv zur optimalen Pigmentbenetzung und -dispergierung, 
zur Erzielung einer hohen Farbstärke und zur Vermeidung der 
Agglomeration organischer und anorganischer Pigmente in 
Flüssigfarb-Masterbatches für PE, PP und PET.

 FLAMMSCHUTZMITTEL

Phosphate Santicizer® Valtris Specialty 
Chemicals

Spezialweichmacher mit guten flammhemmenden und rauch-
unterdrückenden Eigenschaften. Diese Phosphat-Ester sind 
 halogenfrei mit hoher Weichmachereffizienz, hoher Kompati-
bilität in vielen Polymersystemen und Schnellgelierung in PVC-
Anwendungen.

 INTERMEDIATES

Säuren Neopentanoic 
acid

ExxonMobil 
Chemical

Die Neo Acids der ExxonMobile weisen hochverzweigte 
 Strukturen auf, in denen die Carboxylgruppe an ein quartäres 
Kohlenstoffatom gebunden ist.

Alkohol Exxal ExxonMobil 
Chemical

Die Exxal™ Alkohole sind verzweigte, primäre Alkohole,
die gerade und ungerade Längen an Kohlenwasserstoffketten
von C8 bis C13 enthalten.

 PIGMENTE

Aluminiumpasten Toyalshine Toyal Europe PVD-Pigmente mit hohem Deckvermögen zur Erzielung von 
Chromeffekten. In verschiedenen Farbtönen verfügbar.

Flüssige 
 Pigmentpasten

Auricolor™ Chromaflo 
 Technologies

Lösemittelfreie Farbstoffe zur Einfärbung von diversen 
 duroplastischen Polymeren.
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 ESTER

PRODUKTGRUPPE PRODUKTNAME PRODUZENT PRODUKTBESCHREIBUNG

Adipate CRANE® Plast 
DIDA

KRAHN Chemie Niedrig flüchtiger Monomer Adipat Ester basierend auf C10 
verzweigtem Alkohol. DIDA bietet eine gute Tieftemperatur-
flexibilität als auch geringes Fogging.

CRANE® Plast 
DOA

KRAHN Chemie Weichmacher zur Verbesserung der Flexibilität bei niedrigen 
Temperaturen, wirkt darüber hinaus viskositätsreduzierend bei 
guten Feststoffdispergiereigenschaften, Einsatz in Anwendungen 
mit Lebensmittelkontakt möglich.

CRANE® Plast 
DTDA

KRAHN Chemie Monomer Adipat Ester mit der niedrigsten Flüchtigkeit basierend 
auf C13 verzweigtem Alkohol. DTDA bietet eine gute Tieft-
emperaturflexibilität und trifft die Fogging Anforderungen.

Benzylphthalate Santicizer® Valtris Specialty 
Chemicals

Schnellgelierender Weichmacher mit einer geringen Flüchtig-
keit und guter Extraktionsbeständigkeit sowie Kompatibilität 
mit diversen Polymeren.

Citrate CRANE® Plast 
ATBC

KRAHN Chemie Geruchsneutraler Weichmacher mit perfektem Eigenschafts-
profil, der sich sehr gut mit PVC und zahlreichen anderen 
 Polymeren als auch Harzen verarbeiten lässt.

Sucroplast 
ATBC

Sucroal Biobasierter Weichmacher, gute Verträglichkeit mit diversen 
Polymeren. Geeignet für Anwendungen mit Lebensmittelkontakt.

Fast fusers – 
 Benzylphthalate / 
Carboxylate

Santicizer 
 PLATINUM® 
P-1400

Valtris Specialty 
Chemicals

Spezielles Ester mit hoher Verträglichkeit und Effizienz bei 
 hoher Permanenz und geringer Wasserlöslichkeit.

Hexanoate OXSOFT® 3G8 Oxea Spezialweichmacher mit niedriger Eigenviskosität, UV-Stabilität, 
geringer Flüchtigkeit und Migration. OXSOFT® 3G8 bietet her-
vorragende Ergebnisse in Bezug auf Flexibilität bei niedrigen 
Temperaturen.

Monobenzoate Jayflex™ MB10 ExxonMobil 
Chemical

Weichmacher auf Benzoat-Basis für PVC-, PUR-Anwendungen, 
bietet ein sehr gutes Gelierverhalten bei niedriger, konstanter 
Pasten-Viskosität und einer vergleichsweise geringen Flüchtig-
keit, auch in Kombination mit Standardweichmachern kompa-
tibel.

Phosphatester Santicizer® Valtris Specialty 
Chemicals

Spezialweichmacher mit guten flammhemmenden und rauch-
unterdrückenden Eigenschaften. Diese Phosphatester sind 
 halogenfrei mit hoher Weichmachereffizienz und besitzen eine 
hohe Kompatibilität in vielen Polymersystemen.

Phthalate Chemflexx 911P The Chemical 
Company

Geringflüchtiges Ester auf Basis von linearen C-9 und C-11 
 Alkoholen, aufgrund der hervorragenden Witterungsbeständig-
keit und allgemein guter Permanenz besonders für Außen-
anwendungen geeignet.

Jayflex™ DIDP
Jayflex™ DINP

ExxonMobil 
Chemical

Hochmolekularer Standard-Weichmacher für die PVC-Verar-
beitung. Jayflex™ DIDP hat aufgrund der Verzweigungen der 
Alkoholketten eine hohe Migrationsbeständigkeit und eine 
 geringe Flüchtigkeit.

Jayflex™ DIUP ExxonMobil 
Chemical

Hochmolekularer Spezial-Weichmacher auf Phthalatbasis, 
 kompatibel mit diversen Polymeren, gutes Fogging- und Migra-
tions-Profil, für Anwendungen im Automobil-Innenraum sowie 
im Hochtemperaturbereich sehr gut geeignet.

Jayflex™ DTDP ExxonMobil 
Chemical

Hochmolekularer Spezial-Weichmacher, kompatibel mit diversen 
Polymeren. Aufgrund des hohen Molekulargewichtes und be-
sonders niedriger Flüchtigkeit für Hochtemperatur-Anwendungen 
zu empfehlen.

Polymer Adipate CRANE® Plast KRAHN Chemie Polymeradipate mit hervorragender Migrations- und Extraktions-
beständigkeit. Verfügbar in verschiedenen Viskositäten, sowie 
für Lebensmittelkontakt geeignet.

Santicizer® Valtris Specialty 
Chemicals

Polyadipate zeichnen sich durch ihre hervorragende Migrations- 
und Extraktionsbeständigkeit aus. Einsatz in Anwendungen mit 
Lebensmittelkontakt möglich.
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 ESTER FORTSETZUNG

PRODUKTGRUPPE PRODUKTNAME PRODUZENT PRODUKTBESCHREIBUNG

Sebacate CRANE® Plast 
DBS

KRAHN Chemie Monomer Sebacat Ester Adipat Ester basierend auf C4 ver-
zweigtem Alkohol. Dieses Produkt hat eine herausragende 
Tieftemperaturflexibilität mit einer niedrigen Initialviskosität.

CRANE® Plast 
DOS

KRAHN Chemie Spezieller Monomer Sebacat Ester Adipat Ester basierend auf 
C8 verzweigtem Alkohol. DOS bietet herausragende Tieftemper-
aturflexibilität und wird vorzugsweise für extreme Tieftemperatur-
anwendungen eingesetzt.

Specialty Blends OXSOFT® DUO1 Oxea Mischung aus zwei geringflüchtigen Estern. Gutes Migrations-
profil, vorteilhafte Verarbeitbarkeit und sehr gute Tiefentempera-
tureigenschaften. Die niedrige Eigenviskosität ermöglicht ein 
gutes Handling in der Produktion.

OXSOFT® DUO2 Oxea Mischung aus zwei geringflüchtigen Estern. Noch besseres 
 Migrationsprofil als OXSOFT® DUO1, aber immer noch leicht 
zu verarbeiten. Sehr gute Extraktionsresistenz gegen diverse 
 chemische Medien.

Terephthalate Plast Soft DOTP Plastifay Standard-Weichmacher, geeignet für sensible Anwendungen, 
zugelassen für Anwendungen in Artikeln mit Lebensmittelkon-
takt sowie in der Spielzeugindustrie.

Trimellitate OXSOFT®   
TOTM LE /  
TOTM LE ST

Oxea Hochpermanenter Weichmacher kompatibel mit diversen Poly-
meren, mit sehr niedriger Flüchtigkeit, exzellenter Extraktions-
resistenz gegen basische Medien, geringe Fogging-Werte bei 
guter Verarbeitbarkeit.
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 VERARBEITUNGSHILFSMITTEL

PRODUKTGRUPPE PRODUKTNAME PRODUZENT PRODUKTBESCHREIBUNG

Formenreiniger Loctite Frekote® Henkel Formreiniger um ausgehärtete Schichten vorheriger Trenn-
vorgänge zu entfernen oder um Schleifmittelreste, Fette und 
Wachse zu entfernen. Die Produkte werden bei einer Tempe-
ratur von 10°C bis 40°C angewendet.

Formtrennmittel Loctite Frekote® Henkel Lösemittelbasierendes Trennmittel mit hoher thermischer 
 Stabilität zur Mehrfach-Entformung von hochentwickelten 
 Verbundstoffen (Epoxid, Polyester, Vinylester) sowie für Ro-
tationssysteme. Je nach Produkt wird eine matte, satinierte 
oder glänzende Oberfläche des Formteils ermöglicht.

Loctite Frekote® 
C

Henkel Semipermanentes, wasserbasierendes Trennmittel mit einer 
thermischen Stabilität bis 315°C zur Mehrfachentformung von 
Hochleistungsverbundstoffen wie Polyester und Epoxid-Syste-
me. Die Loctite Frekote® C Produkte werden bei Raumtempe-
ratur aufgetragen und härten auch bei dieser aus.

Loctite Frekote® 
HMT

Henkel Lösemittelbasierendes Trennmittel für Mehfachentformungen 
von Gummiformteilen. Speziell zur Auftragung auf heiße Formen 
-60°C. Das Loctite Frekote® HMT2 ist besonders feuchtigkeits-
unempfindlich.

Loctite Frekote® 
PUR100

Henkel PUR100 ist ein semipermanentes, wasserbasiertes Formtrenn-
mittel für die Mehrfachentformung von PU-Teilen. Die Formteile 
können nach der Entformung ohne Nachbehandlung geklebt 
oder lackiert werden.

Loctite Frekote® 
R

Henkel Semipermanentes, wasserbasierendes Trennmittel speziell für 
die Mehrfachentformung von Gummiformteilen. Die Loctite 
Frekote® R Produkte weisen im ausgehärteten Zustand je nach 
Produkt eine hohe thermische Stabilität von 315°C bis 400°C 
auf. Es findet keine Verschmutzung des Formteils durch das 
Trennmittel statt.

Sipiol® CS Henkel Trennmittel auf Tensidbasis mit korrosionsinhibierender  Wirkung 
und hoher thermischer Stabilität zur Entformung von Gummi-
artikeln.

Formversiegler Loctite Frekote® Henkel Leicht zu verarbeitender Formversiegler zum Versiegeln von 
neuen Formen und Abdichten von Mikroporositäten und kleinen 
Oberflächenfehlern. Sie verbessern die Entformungseigenschaf-
ten der Loctite Frekote&reg, Produkte.

HARZE

Epoxidharzhärter ECA 100 NC Dixie Chemical 
Company

Mischung aus HHPA / MHHPA / MTHPA, Epoxyhärter zur Her-
stellung hochvernetzter Duroplaste mit exzellenten physikalischen 
(UV- und Alkaliresistenz) und elektrischen Eigenschaften.

HHPA Dixie Chemical 
Company

HHPA eignet sich als Epoxidharzhärter, wenn eine hohe Vergil-
bungsbeständigkeit und eine gewisse elektrische Perfomance 
in Gießharz- oder Verkapselungssystemen benötigt werden.

Monomere DAISO DAP™ Osaka Soda Diallylphthalat-Monomer, geringflüchtiges Vernetzungsmittel für 
ungesättigte Polyesterharze als Ersatz von Styrol-Monomeren. 
Mit DAP gehärtet Duroplaste zeichnen sich durch eine hervor-
ragende Hitze- und Hydrolyse-Beständigkeit aus.

PVB Butvar® Eastman 
 Chemical

Polyvinyl Butyral Harz, geeignet für den Einsatz in duroplastischen 
Kunstoffsystemen, wie zum Beispiel Composites und Laminaten 
zur Verbesserung der mechanischen Eigenschaften sowie der 
Flexibilität. Durch die Bildung reaktiver Hydroxylgruppen sowie 
der allgemein guten Löslichkeit, lässt sich Butvar® in diversen 
Anwendungsgebieten einsetzen.
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THERMOPLASTISCHE POLYMERE

PRODUKTGRUPPE PRODUKTNAME PRODUZENT PRODUKTBESCHREIBUNG

PVC Formolon® Formosa  Plastics Emulsions-PVC sowie spezielles Suspensions-PVC zum Einsatz 
in Plastisolen sowie in Extrusionsanwendungen. Eine große 
Auswahl an Homo- und -Co-Polymeren mit verschiedenen 
Molekulargewichten und Viskositäten wird für diverse End-
anwendungen angeboten.
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PRODUKTGRUPPE PRODUKTNAME PRODUZENT PRODUKTBESCHREIBUNG

Aluminiumpasten Toyalshine Toyal Europe PVD-Pigmente mit hohem Deckvermögen zur Erzielung von 
Chromeffekten. In verschiedenen Farbtönen verfügbar.

VERARBEITUNGSHILFSMITTEL

Formtrennmittel Loctite Frekote® Henkel Lösemittelbasierendes Trennmittel mit hoher thermischer 
 Stabilität zur Mehrfach-Entformung von hochentwickelten 
 Verbundstoffen (Epoxid, Polyester, Vinylester) sowie für 
 Rotationssysteme. Je nach Produkt wird eine matte, satinierte 
oder glänzende Oberfläche des Formteils ermöglicht.

SYNTHESEKAUTSCHUK

CPE (chloriertes 
Polyehylen)

Dakren™ Osaka Soda Chloriertes Polyethylen (CPE/CM) mit hoher Beständigkeit gegen 
Alterung und diverse Medien. Einsatz als Schlagzähmodifizierer 
in PVC, PE, ABS bzw. als Elastomer für Schlauchdecken und 
Kabel.

THERMOPLASTISCHE POLYMERE

EVA (Ethylen-Vinyl-
acetat)

Ateva® Celanese Hochleistungs-Ethylen-Vinylacetat-Copolymere, VA-Gehalt von 9 
bis 40 %, breiter Melt-Flow-Index (MFI) im Bereich von 0,35 bis 850.

GRUNDÖLE

PAO SpectraSyn™ ExxonMobil 
Chemical

Poly-Alpha-Olefine (PAO) mit Viskositäten von 2-300 cST@100 °C, 
gute thermische und oxidative Stabilität,exzellente Kälteeigen-
schaften sowie geringe Flüchtigkeit. Einsatz als geringflüchtiges  
Prozessöl bei der Verarbeitung von Polyolefinen.

GUMMI-METALLHAFTVERMITTLER

Haftvermittler Chemlok®

Chemosil®
Parlock™

Lord Germany Haftvermittler für die Bindung vieler Elastomere an praktisch 
alle Metalle. Hohe Haftfestigkeit und Beständigkeit gegenüber 
Korrosion, hohen Temperaturen sowie Ölen und Lösemitteln 
werden geboten.

 PIGMENTE

KUNSTSTOFFE | THERMOPLASTICS



2 14

KUNSTSTOFFE | THERMOPLASTICS

ADDITIVE

PRODUKTGRUPPE PRODUKTNAME PRODUZENT PRODUKTBESCHREIBUNG

Haftvermittler SiSiB® PC Nanjing SiSiB 
Silicones

Verschiedene organofunktionelle Silane zur Verbesserung der 
Haftung zwischen der Polymermatrix und anorganischen Füll- 
und Verstärkungsmaterialien in GFK- und CFK-Systemen sowie 
in hochgefüllten Compounds.

Biozide Biochek® Lanxess Konservierungsmittel zum Schutz verschiedener Kunststoff-
verbindungen oder daraus hergestellter Gegenstände vor 
 bakterieller und fungizider Verfärbung und Beeinträchtigung 
der mechanischen Eigenschaften.

Treibmittel, 
 chemische

Unifoam Hebron Reines ADCA in Pulverform als exothermes chemisches Treib-
mittel oder als Masterbatch für feinporige, gleichmäßige und 
geschlossenzellige PVC- und Polyolefinschäume mit einem 
breiten Anwendungsspektrum. Neben Standardpulver auch 
staubarme Einstellungen sowie gekickte Typen für Niedrig-
temperaturanwendungen verfügbar.

Vernetzer SiSiB® PC Nanjing SiSiB 
Silicones

Vinylsilane zur Pfropfung und Vernetzung von Polyethylen für 
die Kabel- und Rohrindustrie.

Flammschutzmittel KSS-FR
HES-FR

Arichem Halogenfreie Flammschutzmittel für PC & PC/ABS, geeignet 
für transparente und opake Formulierungen, erfüllen die 
 Anforderungen der Klassifizierung UL 94 V-0.

Formulierungen Baeropol® Baerlocher Polymer-freie, staubfreie und kundenspezifische Additiv-
mischungen in Granulat- bzw. Stäbchenform. Kundenspezifi-
sche Paketlösungen für hohe Dosiergenauigkeit und enge 
 Toleranzen. Verbesserte Dispergierung im Polymer.

Metallseifen Alugel®
Calciumstearat
Magnesium-
stearat
Zincum

Baerlocher Aluminiumstearate zum Einsatz als innere und äußere Gleit-
mittel für Polyamide und Thermosets, welche sich durch die 
feine Partikelgrößenverteilung auszeichnen.

Polymer 
 Modifikatoren

PRIEX®

SCONA®
BYK-Chemie Gepfropfte Polymere (PP, PE, PA, SEBS) als Haftvermittler, 

Schlagzäh- und Verträglichkeitsmodifizierer. Unterschiedliche 
Produkte mit hohen Pfropfungsgraden für WPC, PP-Glasfaser, 
TPE-S-Overmoulding, PA und PET.

Verarbeitungs-
hilfsmittel

BYK®-P BYK-Chemie Prozessadditive für PVC-Plastisole, Kalanderanwendungen 
und Polyolefine zur Verbesserung der Trennwirkung, Bedruck-
barkeit, Viskosität, Drehmomentaufnahme etc. sowie zum Ein-
satz als Schleppmittel für VOCs bei Extrusionsanwendungen.

Wachsdispersionen AQUACER®

HORDAMER®
BYK-Chemie PE-Wachsemulsionen und -dispersionen zur Anwendung als 

Anti-Caking-Additive bei der Unterwassergranulierung thermo-
plastischer Granulate (TPE, TPU, EVA).

Wachse Baerolub® Baerlocher Additive als innere und äußere Gleitmittel in der Thermoplast-
Verarbeitung mit unterschiedlichen Schmelzpunkten sowie als 
Zellstabilisatoren für PE-Schäume. Wachsester als Antiblock-
Zusatz. Zugelassen für Lebensmittelkontakt.

Netz- und 
 Dispergiermittel

BYKOPLAST®

DISPERBYK®
BYK-Chemie Additiv zur optimalen Pigmentbenetzung und -dispergierung, 

zur Erzielung einer hohen Farbstärke und zur Vermeidung der 
Agglomeration organischer und anorganischer Pigmente in 
Flüssigfarb-Masterbatches für PE, PP und PET.

Produkt Disclaimer

1.  Sämtliche Informationen über chemische und physikalische Eigenschaften unserer Produkte sowie die anwendungstechnische Beratung in Wort, 
Schrift und durch Versuche geben wir nach bestem Wissen. Sie gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise und befreien den Käufer nicht
von eigenen Prüfungen und Versuchen, um die konkrete Eignung der Produkte für den beabsichtigten Einsatz festzustellen. Allein der Käufer ist
für Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte verantwortlich und hat dabei die gesetzlichen und behördlichen Vorschriften sowie 
etwaige Schutzrechte Dritter zu beachten.

2.  Die von uns verkauften und/oder gelieferten Produkte sind nicht bestimmt für die Herstellung (i) von Medizinprodukten gemäß der EU-Richtlinie
93/42/EWG, insbesondere von Implantaten, (ii) von Bioziden, (iii) von Pflanzenschutzmitteln, (iv) von Human- und Tierarzneimitteln, (v) von
Lebens- und Futtermitteln, (vi) von Kosmetik, (vii) von Waffen oder anderen Gegenständen, die dazu dienen, Menschen zu töten oder zu verletzen. 
Ausnahmen von der vorstehenden Beschränkung gelten nur bei einer ausdrücklichen und schriftlichen Freigabe des Herstellers.

3.  Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

4.  Unsere Lieferprogramme enthalten Produkte, die laut Chemikaliengesetz und Gefahrstoffverordnung nach ihren Gefährlichkeitsmerkmalen
gekennzeichnet werden müssen. Die Kennzeichnung dieser Produkte ist den produktbezogenen Datenblättern bzw. Sicherheitsdatenblättern
zu entnehmen.
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