
   
 

Acht Vorteile 

die für LENETA Prüfkarten sprechen 

1. Gleichmäßige Oberflächen 

Die meisten LENETA Karten sind beidseitig beschichtet, wodurch die  

Oberfläche glatter und gleichmäßiger ist als bei einseitig beschichtetem  

Papier. Aufgetragene Farbschichten zeigen eine einheitliche Oberfläche  

und einen sehr geringen Orangenschaleneffekt. 

 

2. Kein Aufwellen oder Verbiegen 

Das beidseitig beschichtete Papier ist sehr beständig in seiner Form.  

Auch bei hoher Luftfeuchtigkeit und beim Auftragen von wasserbasierter Farbe 

behält die Karte Ihre Form. 

 

3. Keine optischen Aufheller 

Die LENETA-Karten werden  ohne optische Aufheller hergestellt und  

ermöglichen dadurch eine unverfälschte Farbmessung. 

 

4. Optimale Haftung 

LENETA Karten weisen hervorragende Haftungseigenschaften auf. 

 

5. Widerstandsfähigkeit 

LENETA Karten sind sehr beständig gegenüber wässrigen und 

 lösungsmittelhaltigen Beschichtungen. Es entstehen weder Beulen  

noch Risse.  

 

6. Benetzungsverhalten 

Die glatte, einheitliche Oberfläche der Karten ist für ein perfektes 

Benetzungsergebnis entwickelt worden.  

 

7. Kein Haftungsverlust. Keine Blasenbildung 

 

8. Chargenkonsistenz 

Durch hohe Produktionsstandards werden gleichbleibende Farbwerte  

von Charge zu Charge gewährleistet.  

 

Die hohe Qualität der Leneta Prüfkarten bringt 

Zuverlässigkeit und  

Reproduzierbarkeit in ihr Labor. 


